
Druckpaste mit Verdicker herstellen

1. Geben Sie 25 bis 30g Verdickerpulver und 30g Urea un ein Schraubglas oder ähnlichen 

verschließbaren Behälter und gießen Sie das 450ml warmes Wasser hizu. Das Glas sofort verschließen

und 2 Minuten kräftig schütteln. Nach ca. 2 Stunden ist die Mischung gebrauchsfertig. 

2. Zur Fixierung der Farben stellen Sie eine hoch konzentrierte Sodalösung aus 20g Soda-Ash in 

100ml Wasser her. 

3. Aus 8g Farbpulver auf 80ml Wasser stellen Sie ein Farbkonzentrat her.

Anwendung zum Drucken, Schablonieren und Siebdruck

Mischen Sie 50ml Druckpaste mit 5ml konzentrierter Soda-Ash Lösung. Zu dieser Mischung oder 

einer Teilmenge geben Sie die Patchwork-Pro Farbe.

Mischen Sie nun das Farbkonzentrat mit der Paste:

Helle Farben 1ml bis 2,5ml

Mittlere Farben 5ml bis 7ml

Kräftige Farben 10ml oder mehr

Die gemischte Druckpaste muß innerhalb einer Stunde verarbeitet werden, da die Fixierung danach 

nachläßt.

Der Verdicker enthält Natrium Alginat Alginat E401 in Lebensmittelqualität und zur besseren 

Verarbeitung, um Klumpen zu verhindern ein mineralisches feines Pulver. Alle Inhaltsstoffe des 

Verdickers sind auch bei versehentlichem Verschlucken ungiftig und ungefährlich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und den besten Erfolg bei Ihren Projekten mit unseren Procion 

MX Dye Farben.   

Patchwork-Pro, Am Hafen 34, 38112 Braunschweig
Website: www.patchwork-pro.de
eMail: info@patchwork-pro.de

Telefon: 0531-2906120

mailto:info@patchwork-pro.de
http://www.patchwork-pro.de/

